
  چكيده: 

 آب در چربي حلاليت افزايش باعث كه بوده آبگريز سر يك و آبدوست سر يك با هايي مولكول ها سورفاكتانت
 بررسي حاضر تحقيق از هدف. ميباشند مضر انسان سلامت و محيط براي است ممكن تركيبات اين. ميگردند
: روشها و مواد.باشد مي آبي محلولهاي از سولفات دودسيل سديم سورفاكتانت حذف در فتوفنتون فرايند كارايي
 پزشكي علوم دانشگاه محيط بهداشت مهندسي تحقيقات مركز در 1393 سال دوم نيمه در تجربي مطالعه
 ،H2O2 غلظت ،pH :شامل سولفات دسيل دو سديم سورفاكتات حذف بر تاثيرگذار عوامل. شد انجام كرمان
 غلظت Fe2+، نور شدت  UV، قرار بررسي مورد زمان و سولفات دسيل دو سديم سورفاكتانت غلظت 
 آزمايشها. شد انجام نيز كرمان نوشابه واقعي فاضلاب روي بر آمده بهدست حذف بهينه شرايط در آزمايشها.گرفت

 به. شد انجام بيستم ويرايش فاضلاب و آب استانداردهاي كتاب در مندرج روشهاي اساس بر ها برداري نمونه و
 ،3 با برابر pHشامل بهينه شرايط: ها يافته.شد استفاده توصيفي آمار از دادهها آماري تحليل و تجزيه منظور
‐UV لامپ وات45 توان ليتر، بر ميليگرم 40 با برابر +Fe2غلظت ليتر، بر مول ميلي 5/0 با برابر H2O2 غلظت

C ، آمد دست به دقيقه30 زمان و ليتر بر ميليگرم 25 با برابر سولفات دسيل دو سديم سورفاكتانت اوليه غلظت .
 دست به درصد 71 واقعي فاضلاب براي و درصد 36/94 با برابر سنتتيك محلولهاي براي حذف ميزان بيشترين

 دودسيل سديم آنيوني سورفاكتانت حذف در بالا راندمان با و موثر روشي فتوفنتون فرايند: گيري نتيجه.آمد
 30 زمان در واقعي فاضلاب از درصد 71راندمان با را سورفاكتانت اين است قادر و بوده آبي محلولهاي از سولفات
   .كند حذف دقيقه
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