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زیستیهاي¬یکی از راهکارهاي جبران کمبود انرژي و کاهش مشکلات مربوط به گرمایش جهانی استفاده از انرژي

ازراآلیترکیباتشیمیاییباندهايدرشدهذخیرهانرژيمیکروبیزداي¬نمکسلولازاستفاده. استشوندهتجدید

ماید. هدف ن¬میتبدیلالکتریکیانرژيبهاگزوالکتروژنیکهاي¬میکروارگانیسمتوسطکاتالیستیهاي¬واکنشطریق

نمکسلولروشبهاصفهانآهن¬از این پژوهش بررسی میزان حذف سرب، کادمیوم و جیوه از فاضلاب صنایع ذوب

آزمایشگاهدر1394ماه¬مهرلغایتفروردینزمانیفاصلهدرکهاستتجربیمطالعه: هاروش.باشد¬میمیکروبیزداي

ه علوم پزشکی کرمان انجام پذیرفت. براي تهیه نمونه هاي دانشگامحیطبهداشتمهندسیتحقیقاتمرکزپژوهشی

تهیهدیونیزهآبدرآنهاازلیتربرگرم¬میلی 100و  75، 50، 25سینتتیک حاوي سرب، کادمیوم و جیوه، غلظت هاي 

سیژن اکوترموفیلومزوفیلسایکروفیل،دمايدردقیقه،120و60،90ماندزماندرفلزهرحذفراندمان. گردید

شرایطدرها¬آزمایش. آمددستبهبهینهشرایطوگرفتقراربررسیموردلیتربرگرم¬میلی 5- 6و  4- 5، 3- 4محلول 

هاي¬روشاساسبرها¬آزمایشکلیه. شدانجامنیز) اصفهانآهنذوبصنایعفاضلاب(واقعینمونهرويبربهینه

ها¬ت و نتایج به صورت میانگین گزارش شد. براي تجزیه و تحلیل دادهگرفانجامتکراربارسهبافاضلابوآباستاندارد

 100استفاده شد.نتایج: شرایط بهینه براي حذف سرب، کادمیوم و جیوه در غلظت 	16	version	spss,افزارنرماز

درجه  26دماي  لیتر،برگرم¬میلی4.4و4.6،4.6ترتیببهمحلولاکسیژنجیوه،وکادمیومسرب،لیتربرگرم¬میلی

دقیقه به دست آمد. در این شرایط راندمان حذف سرب، کادمیوم و جیوه در نمونه سینتتیک  120سلسیوس و زمان ماند 

% به دست آمد.بحث و 67.26% و 69.57%، 70.04% و در نمونه واقعی به ترتیب 71.80% و 73.93%، 75.10به ترتیب

نتیجه گیري: با توجه به راندمان نسبتاً بالاي روش سلول نمک زداي میکروبی در حذف سرب، کادمیوم و جیوه و مزایایی 

از قبیل دوستدار محیط زیست بودن، در دسترس بودن مواد آلی و باکتري هاي هتروتروف اگزوالکتروژنیک و صرفه جویی 

  .باشد¬شی موثر و قابل طرح در حذف سرب، کادمیوم و جیوه از فاضلاب صنعتی میدر مصرف انرژي رو

واژگان کلیدي: گرمایش جهانی، سلول نمک زداي میکروبی، میکروارگانیسم هاي اگزوالکتروژنیک، فاضلاب صنایع ذوب 

آهن


